sign co

PRESTATIEVERKLARING NR. SIG 13 A

Unieke identificatiecode van het producttype: SIG13A

Beoogd gebruik: Borden voor vast opgestelde verticale verkeerstekens met retroreflecterend
beeldvlak, Klasse 1 Advanced Engineer Grade Prismatisch.

Fabrikant:

Signco BV
Jozef De Blockstraat 74
2830 Willebroek

Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

De aangemelde instantie OCAB-OCBS CE 1148 heeft onder systeem 1 de beoordeling en
verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct uitgevoerd en het
conformiteitscertificaat 1148-CE-20130304 verstrekt.

De aangegeven prestaties van de producten zijn weergegeven in onderstaande tabel,
volgens de geharmoniseerde technische specificaties van EN 12899-1:2007.

Essentiéle kenmerken

Prestaties

Geharmoniseerde
technische specificaties

Weerstand tegen horizontale belastingen

Bevestigingselementen Voldoet NBN EN 12899-1:2007
Windbelasting WL4 NBN EN 12899-1:2007
Tijdelijke vervorming: TDB5 NBN EN 12899-1:2007
buiging

Belasting t.g.v. NPD NBN EN 12899-1:2007
sneeuwruimen

Puntbelasting PL2 NBN EN 12899-1:2007
Blijvende vervorming Voldoet NBN EN 12899-1:2007
Partiéle veiligheidsfactor PAF 1 NBN EN 12899-1:2007

Visuele kenmerken

Retroreflecterende borden

Kleurcoordinaten bij daglicht | Tabel 1.2 (zie bijlage) ETA 19-0839
& luminantiefactor EAD 120001-01-0106:2016
Retroreflectiecoéfficiént Tabel A.1 (zie bijlage) ETA 19-0839

EAD 120001-01-0106:2016

Duurzaamheid

veroudering

Weerstand tegen verwering beeldvlakmateriaal na versnelde kunstmatige

A.1 (zie bijlage)

Kleurcoordinaten bij daglicht | Tabel 1.3 (zie bijlage) ETA 19-0839
& luminantiefactor EAD 120001-01-0106:2016
Retroreflectiecoéfficiént Waarden > 80% van Tabel ETA 19-0839

EAD 120001-01-0106:2016

Slagvastheid
beeldvlakmateriaal

Voldoet

NBN EN 12899-1:2007




Corrosiebestendigheid | Aluminium SP2 | NBN EN 12899-1:2007

NPD: “no performance declared”

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de
aangegeven prestaties. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, wordt deze
prestatieverklaring opgesteld onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven
genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Signco BV

Friso Haerens, zaakvoerder
Jozef De Blockstraat 74
2830 Willebroek

Te Willebroek, op 16 februari 2023




Bijlage:

Whitte | 0,505 0.535 0.325 0225 055
Toderonce Sphere® W 0515 0.545 0355 0325 -
Yailow X 0404 0470 0515 O.545 027
) 4
Toderance Sphere® ¥ 0505 0. 430 0. 437 0454
Red X 0735 0700 D670 QLD S0.05
Tolerance Sphefe® ¥ 0265 0.250 0240 0340 -
Biwe X 0,130 . 1&a 0160 G130 001
THeronce Sphere® ¥ 0.090 0090 0140 o140 -
Erean X 0,110 o.rFo 0170 [ ] 0.0
Toderonce Sphere® ¥ 0415 0.415 0500 L5300 -
Brown X D455 0.523 D479 0555 0.05-0.08
Tolerance Sphere® ¥ 0.397 0.429 0573 L3R4 U
" Chromaticsty Coordinates are similar to EM 12888-1:2007 Class CR2

Table 1.2: Manufacturer's specification for initial daylight chromaticity and luminance factor

White x| o0ass 0305 | 0285 | 0335

Tolerance Sphere® y | o0uass 0305 | 0325 | 0375 =055
Yellow X | 0.545 0.487 | 0.427 | 0.455 _
Tolerance Sphere® y | 0454 0423 | 0483 | 0.534 =0
Red x | 0738 0.674 | 0.569 | 0.453

Tolerance Sphere® y | 0oes 0236 | 0.4 0.343 = 0.0
Red on Yelow x| o7as 0474 | 0369 | 0853 _
Tolerance Sphere® ¥ | o02és 0236 | 0.4 0.343 =008
Bive x | ooms oaso | om0 | o0aa7 20,01
Tolerance Sphere® ¥y | a7 0200 | 0040 | 0088

Green x | ouoor o248 | oa77 | ooos -
Tolerance Sphere” y | o703 0,407 0362 | 03 -
Brown X | 0455 0.523 0479 | 0.558 050,05
Tolerance Spheve® y | oser 0.429 0.573 | 0394

* Chromaticity Coordinates are similar to EN 12882-1-2007 Class CR1

Table 1.3: Manufacturer's specification for daylight chromaticity and luminance factor ‘in-use’

Geometry Colour
i g | White | Yellow Red | Green | Blue [ Brown
1F = i S0 14,5 g 4 1
{027 30° 30 22 & 35 1.7 0,3
40° 10 [ 2 1,5 0.5 #
20 ¥ a0 35 10 [ 2 0,8
(0337 | 3 24 16 4 3 1 0,2
40° 9 5] 1.8 1,2 # #
2F = 3 3 1 05 # -
30 25 1,5 0.5 0,3 # -
40° 15 1,0 0.5 0,2 ® #
# Indicates “Walue greater than zeso but not significant or appficable
MOTE: Coloured areas of signs created by digital or screen panting will nesd to mest 705
of the values in fhe table

Table A.1
Manufacturer's Specification for the Minimum Initial Coefficient of Retro-reflection Ra value
(“Values are identical to EM 12899-1:2007 Class RA1)



