
 

PRESTATIEVERKLARING NR. SIG 13 F 

Unieke identificatiecode van het producttype: SIG13F 

Beoogd gebruik: Volledige opbouw van vast opgestelde verticale verkeerstekens met 

retroreflecterend beeldvlak, Klasse 3 Diamond Grade. 

Fabrikant:   

Signco BV 

Jozef De Blockstraat 74 

2830 Willebroek 

Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 

De aangemelde instantie OCAB-OCBS CE 1148 heeft onder systeem 1 de beoordeling en 

verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct uitgevoerd en het 

conformiteitscertificaat 1148-CE-20130304 verstrekt.  

De aangegeven prestaties van de producten zijn weergegeven in onderstaande tabel, 

volgens de geharmoniseerde technische specificaties van EN 12899-1:2007. 

Essentiële kenmerken Prestaties Geharmoniseerde 
technische specificaties 

Weerstand tegen horizontale belastingen 

Bevestigingselementen Voldoet NBN EN 12899-1:2007 

Windbelasting WL4 NBN EN 12899-1:2007 

Tijdelijke vervorming: buiging TDB5 NBN EN 12899-1:2007 

Belasting t.g.v. 
sneeuwruimen 

NPD NBN EN 12899-1:2007 

Puntbelasting PL2 NBN EN 12899-1:2007 

Tijdelijke vervorming 
steunpalen: buiging 

Voldoet ( TDB5) NBN EN 12899-1:2007 

Tijdelijke vervorming 
steunpalen: wringing 

Voldoet (TDB3) NBN EN 12899-1:2007 

Blijvende vervorming Voldoet NBN EN 12899-1:2007 

Partiële veiligheidsfactor PAF 1 NBN EN 12899-1:2007 

Gedrag bij aanrijding door 
een voertuig 
EN 12899-6.3 conform 
EN 12767:2019  

Dia 51 
2,6mm 

Dia 76 
2,9mm 

Dia 89 
3,2mm 

Dia 114 
3,6mm 

Dia 133 
4mm 

40x40 
2mm 

100-NE-
C-S, X, 
R-SE-
MD-1 

100-NE-
C-S, X, 
R-SE-
MD-1 

100-NE-
C-S, X, 
R-SE-
MD-1 

 
Klasse 0 

 
Klasse 0 

 
Klasse 0 

Visuele kenmerken 
Retroreflecterende borden 

Kleurcoördinaten bij daglicht 
& luminantiefactor 

Tabel 1.2 (zie bijlage) ETA 18-0405 ETA 17-0490 
EAD 120001-01-0106:2016 

Retroreflectiecoëfficiënt Tabel A.1, A.2, A.3 en 
Annex 1 (zie bijlage) 

ETA 18-0405 ETA 17-0490 
EAD 120001-01-0106:2016  

 
 
 



Duurzaamheid 
Weerstand tegen verwering beeldvlakmateriaal na versnelde kunstmatige 

veroudering 

Kleurcoördinaten bij daglicht 
& luminantiefactor 

Tabel 1.3 (zie bijlage) ETA 18-0405 ETA 17-0490 
EAD 120001-01-0106:2016 

Retroreflectiecoëfficiënt Waarden > 80% van Tabel 
A.1, A.2, A.3 en Annex 1 
(zie bijlage) 

ETA 18-0405 ETA 17-0490 
EAD 120001-01-0106:2016 

 

Slagvastheid 
beeldvlakmateriaal 

Voldoet 
 

NBN EN 12899-1:2007 

Corrosiebestendigheid Aluminium SP2 NBN EN 12899-1:2007 

 

NPD: “no performance declared” 

 

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de 

aangegeven prestaties. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, wordt deze 

prestatieverklaring opgesteld onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven 

genoemde fabrikant. 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

Signco BV 

Friso Haerens, zaakvoerder 

Jozef De Blockstraat 74 

2830 Willebroek 

Te Willebroek, op 16 februari 2023 

 

 

  



Bijlage: 

ETA 18-0405: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETA 17-0490: 
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ETA 17-0490: 

  



ETA 18-0405 :

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ETA 17-0409: 

 

 

  



  



 

 


