
       

DÉCLARATION DE PERFORMANCES N° SIG 13 I 

Code identique du produit: SIG13I 

Utilisation prévue:  

Supports livrés pour panneaux de signalisation verticaux, selon l’EN 12899-1:2007. 

Fabricant :   

Signco BV 

Jozef De Blockstraat 74 

2830 Willebroek 

Le système d'évaluation et de vérification de la conformité des performances: 

L’organisme notifié OCAB-OCBS CE 1148 a exécuté les tâches selon le système 1 et a 

émis le certificat de constance des performances 1148-CE-20130304, le certificat de 

conformité du contrôle de la production en usine et les rapports sur les tests et les calculs. 

Les performances indiquées des produits sont repris dans le tableau ci-dessous, selon les 

spécifications techniques harmonisées de la NBN EN 12899-1:2007. 

Caractéristiques 
essentielles 

Performances 

Résistance aux charges 
horizontales  
EN 12899-ZA.3 

 

Matériau: tuyau en acier 
S235J2H 

Dia 51  
 2,6 mm 

Dia76 
2,9 mm 

Dia 89 
3,2 mm 

Dia 114 
3,6 mm 

Dia 133 
 4mm 

40x40 
2mm 

Comportement en cas 
de collision par un 
véhicule 
EN 12899-6.3 conforme 
EN 12767:2019 

 
100-NE-
C-S, X, R-
SE-MD-1 

 
100-NE-
C-S, X, R-
SE-MD-1 

 
100-NE-
C-S, X, R-
SE-MD-1 

 
Classe 0 

 
Classe 0 

 
Classe 0 
 

Durabilité  

Résistance à la corrosion 
EN 12899-7.1.7 

SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 

 

Les performances du produit mentionné ci-dessus sont conformes aux performances 

déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, cette déclaration de performance 

est faite sous la seule responsabilité du fabricant nommé ci-dessus. 

Signé pour et au nom du fabricant par: 

Signco BV 

Friso Haerens, Direct général 

Jozef De Blockstraat 74 

2830 Willebroek 

À Willebroek, le 16 février 2023 

 


